
装 置 仕 様
機　能

断線検出
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重量
電源
測定単位

地絡位置推定

断線位置推定

能　力

※障害箇所が１箇所の場合

単一ストリング

直列 24 枚以下（72 セルモジュール相当）

地絡検出のみの場合　：アレイ
地絡位置推定の場合　：単一直列ストリング
※開放電圧が 10V ～ 1000V 状態で測定

ストリング正極から断線位置までのモジュール枚数を表示

絶縁抵抗が 1MΩ未満時に推定。
ストリング正極から地絡位置までのモジュール枚数を表示
116mm(Ｗ)X52mm(Ｄ)X226mm(Ｈ）※突起物を除く

700g 程度 ( 本体＋乾電池 4 本、ケーブル類は除く）
単三乾電池 ×４本
DC 1000V

太陽電池アレイの断線と地絡を検出！

不感帯がなく、地絡位置を推定可能 !
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つの機能
パネル内断線と接続ケーブルの
  　　　　　断線を接続箱から検出

地絡を接続箱から検出可能 

●接続箱単位で一括測定が可能。
●短絡せず安全に絶縁抵抗を測定可能。
●電圧印加しないため、絶縁不良を悪化させる心配がない。 
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業界初！
は、太陽電池アレイの障害検出テスターです。

は、様々な用途で活用いただけます。

●PV異常時の検査装置として
●定期点検時の検査装置として
●PV取付時の配線確認・動作確認ツールとして

位置を推定する画期的な製品です。
太陽光パネルを個別にチェックしないとわからなかった障害
位置を接続箱からの検査で短時間で見つけます。

は、既存のテスターでは不可能だった障害

障害位置を容易に素早く推定します！

屋根に上らないで検査できる！
は、地上に設置された接続箱から検査するので屋根に上る必要がありません。

検査する方の安全を守りながら作業効率も格段に向上させます。

太陽電池アレイテスター


